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INTRODUCCION

Los eventos extremos ocurridos de manera recurrente en Tierras Altas han sido una
preocupacion de distintas entidades publicas y privadas, que atienden la
emergencia y la respuesta a los desastres registrados. La reciente situacion vivida
y los impactos generados el pasado mes de noviembre de 2020 marcan la vida y la
tranquilidad de los residentes. Se ha hecho evidente mediante las estadisticas que
el numero de afectados crece y segun reportes en medios y en hojas oficiales del
gobierno nacional sefialan un numero de 22 fallecidos, un numero indeterminado
de desaparecidos y graves dafios econdmicos, también la pérdida de viviendas,
dafos a las infraestructuras viales, acueductos, puentes, entre otros.

Este informe incorpora el resultado de recorridos realizados a puntos priorizados de
manera participativa y que busca hacer del conocimiento publico el estado de dichas
areas con el fin de organizar de manera preventiva las acciones necesarias para
mitigar el impacto que podria ocasionar la no intervencion oportuna para la limpieza
de los afluentes naturales en el rio Chiriqui Viejo ante una estacion lluviosa que ya
inicio.



ANTECEDENTES

Para FUNDICCEP y organizaciones como AMIPILA, ONG SAR, es una situaciéon de
gravedad que amerita un esfuerzo y coordinacion con las entidades publicas de
gobiernos locales y entidades del gobierno nacional a fin de atender de manera
urgente, inmediata y de manera preventiva para reducir riesgos a la vida de las
poblaciones en Tierras Altas.

Se ha venido trabajando de manera continua con el Sistema Nacional de Proteccion
Civil para fomentar la participacion ciudadana a través de comités de riesgo a nivel
local. Este esfuerzo se vio interrumpido por algunos meses debido a la emergencia
ocurrida en noviembre.

FUNDICCEP con apoyo de ONG SAR ha mantenido algunas actividades puntuales
de capacitacién comunitaria y difusion sobre la relevancia de los comités de gestion
de riesgo y | necesidad de que la poblacion se involucre en planes de emergencia
comunitarios y familiares.

Pese a distintos esfuerzos, no se evidencia un interés marcado en las comunidades
para participar en estos espacios, lo cual puede estar justificado en las condiciones
actuales de la pandemia o en una indiferencia generalizada hacia los temas
organizacionales. Por tanto, se convoca junto al representan de Cerro Punta a las
juntas de desarrollo local y juntas comunales de Cerro Punta y Paso Ancho para
analizar la situacién y generar planes preventivos en una plataforma local de
prevencion.

Producto de las reuniones se plantea la necesidad de dar inicio a los monitoreos en
los cauces que por sus condiciones criticas pueden generar dafios en la temporada
lluviosa. Surge una planificacibn de monitoreo e inspeccién conjunta entre
residentes, organizaciones civiles (ONG SAR, FUNDICCEP, AMIPILA), juntas
comunales de Cerro Punta y Paso Ancho junto al SINAPROC.

Este informe incluye datos de los recorridos realizados durante la semana del 5 al
9 de abril a los puntos en Quebrada Las Filipinas, Quebrada Lara, cauce Principal
del rio Chiriqui Viejo en Guadalupe y tramos del rio en Nueva Suiza y Bambito,
Quebrada La Amenaza, Quebrada Tribaldos.



OBJETIVOS

Recorrer los puntos priorizados, documentar el estado y presencia de material
rocoso, troncos, madera, sedimentos, basura, que podrian obstaculizar la
escorrentia y ocasionar dafnos por represamiento de agua, lodos, entre otros.

Entregar el informe a las autoridades competentes para organizar de forma
preventiva las jornadas de limpieza necesarias.

Fomentar un plan de largo plazo para la mitigacién y reduccién de riesgos por
desastres naturales en Tierras Altas

PARTICIPANTES

Estas giras de monitoreo han contado con la participacién de:
Sistema Nacional de Proteccion Civil

Junta Comunal de Cerro Punta

Junta Comunal de Paso Ancho

ONG SAR Panama

FUNDICCEP

AMIPILA

Residentes de Bambito, Nueva Suiza, Guadalupe, Alto Pineda, Cerro Punta

METODOLOGIA UTILIZADA

Planificacion de los recorridos

Uso de equipo como GPS, camaras fotograficas

Vehiculos 4x4 de las entidades y organizaciones participantes
Formacién de grupos para las inspecciones

Organizacion y solicitud de permisos a duefios de predios para uso de caminos en
las fincas.



Punto No. 1. Afluentes naturales de la quebrada Las Filipinas o La Chacha

Fecha: 6 de abril de 2021

Ubicacion: Alto la Filipina

Desde la finca del senor Enrique Castillo

Coordenadas de inicio: 0328360 — 0976683

08°50°00” N

82°33°48" W

Hora de inicio 9:00 AM

Conformacién de equipos para los recorridos en parte media y alta de los afluentes.
Grupo N°.1

José Valdez - Proteccién Civil

Emiliano Abrego — FUNDICCEP

David Samudio — FUNDICCEP

Grupo N°. 2

Julidn Espinoza — Morador de la comunidad de la Chacha
Servio Meléndez — FUNDICCEP

Grupo N°. 3

William Guerra - FUNDICCEP

Francisco Caballero — HR suplente de Cerro Punta
Orlando Muioz — Morador de la Comunidad la Chacha
Grupo N°. 4 “Coordinadores operacionales”

Melania Zurdo — Proteccién Civil

Rolando Gémez — Proteccion Civil

Descripcion:

La inspecciéon se concentr6 sobre dos afluentes principales que nacen en la
montana del parque Nacional Volcan Baru, desde una altura de 3200 msnm, con



respecto a 1950 msnm, donde se ubica la comunidad de la Chacha, a unos 4.5
kilbmetros de distancia, la superficie que involucra esta esta zona de captacion, es
de aproximadamente 413 has, de las que unas 200 has, se conservan en estado
natural o bosque, en el resto de la superficie predomina la actividad agricola 138
has, la ganaderia de leche con su superficie en pasto 70 has, y la poblacién de unas
50 familias, que se encuentra en la zona de embudo o descarga, antes de
encontrarse con la via principal de Cerro Punta ocupando unas 6 has.

Historia de eventos extremos en este punto:

El 09 de abril de 1970, para entonces una zona practicamente deshabitada, solo
mantenia una actividad de cantera de donde se extraia material pétreo, para la
construccion de la via Volcan Cerro Punta, y algunas casas (3) al inicio de esta
superficie. Se registra un evento natural extremo, con mucha lluvia que se acumuld
en la montana e hiso crecer subitamente este afluente, termino arrastrando la
cantera con toda la maquinaria que se utilizaba, muriendo el personal que ejercian
de custodio para el equipo, la crecida impactd casas sobre el margen de la carretera
principal en Cerro Punta, hacia Volcan.

En las décadas siguientes se fue estableciendo y asentando una poblacién, sin
algun tipo de planificacion y ordenamiento; el numero de familias se incremento
hasta tenerse hasta mas de 50 familias a orillas de este afluente.

La comunidad se acostumbrd a convivir con la quebrada pequefia, que crecia, pero
que no habia representado mayor peligro para la poblacién, en los ultimos 10 afios
esta realidad ha ido cambiando, al registrase eventos de lluvia en la montafia que
han hecho que la poblacion deba ser evacuada hacia zona segura, por las
crecientes que han arrastrado mucho material rocoso, arboles, raices de arboles
entre otros hacia el area del gimnasio comunal de Cerro Punta.

En el 2018, luego del registro de uno de estos eventos, la comunidad preocupada y
con el apoyo de MIAMBIENTE y FUNDICCEP, logra limpiar, ahondar y adecuar el
cauce de la quebrada y adecuar dos canales adicionales en la parte superior de la
comunidad con el fin de redirigir la fuerza del agua para mitigar efectos futuros y
prevenir algun desastre y dirigir esfuerzos hacia la seguridad de la poblacion.

En el reciente evento ocurrido en noviembre de 2020, el fuerte temporal que se
presentd en la zona, con la creciente mas alarmante que recuerda la poblacion en
50 afios, trajo como consecuencia directa la evacuacion, ser testigos de numerosos
dafios materiales que sufrieron varias familias de la comunidad, dejando como
evidencia que esta zona no es adecuada para vivir, por el grado de exposicion y
vulnerabilidad para los residentes.



Detalle de las inspecciones:

El recorrido de las inspecciones grupo uno: 1100 metros
Grupo tres 760

Grupo Dos 1000 metros

Los grupos 1y 3 que tomaron recorrido sobre los afluentes en la zona de montafa
(esto sobre alturas de 2300 msnm, estos canales acumulan agua generada hasta
alturas de 3200 msnm.) reportaron haber encontrado canales naturales que podrian
tener anchuras mayores a los 15 metros y que la evidencia de la crecida alcanzo
niveles, en las partes mas angostas hasta mayores a los 5 metros de altura.

Se evidencio también la inestabilidad del talud de la montafia, esto generado por el
socavamiento en sus bases por la erosion y la escorrentia, se evidencia también
arrastre de material pétreo (rocoso) de diferente tamanos que la fuerza del agua los
desplazé, dejandolos acumulados y en zonas altamente susceptibles a ser
arrastrados por el agua o por un evento telurico. En todo el recorrido se observan
arboles de diferentes tamafios que cayeron con el talud y han quedado acumulados
o atravesados sobre el cauce, en los recorridos sobre la zona de montafia se
encontraron mas de 40 arboles.

El grupo N°. 2, inicia recorrido por un kilometro sobre el cauce hacia la comunidad,
en esta zona, se evidencian también arboles que fueron talados para abrir espacio
a la agricultura y que con el tiempo la escorrentia los ha ido arrastrando hacia el
cauce de la quebrada, de igual manera se observa inestabilidad del talud en
algunas zonas, arboles caidos y o arrastrados desde la montafa, que han quedado
acumulados en las margenes y/o dentro del cauce.

Recomendaciones:

» Para reducir los riesgos de formacién de embalse, se deberia de iniciar un
trabajo con motosierras, para trozar los arboles en el cauce, en tucas
pequefias de unas 18” (pulgadas), para que cuando el agua baje, las mueva
y sean arrastradas con mayor facilidad (se disminuya el riesgo de que se
haga un embalse, con arboles atravesados).

» Donde sea posible y operado por un operador de motosierra experimentado,
se podria sacar la madera de arboles con estas caracteristicas favorables,
con el fin de sacar del cauce la mayor cantidad de material posible,
advirtiendo que luego de la operacién, todo el material restante debe ser
trozado en pequefios tamafios para evitar que se creen embalses.



Nota:

Mientras se tome medida para la reubicacion de la poblacion, debera
mantenerse un plan de gestion del riesgo con la poblacién que incluya un
sistema de alerta temprana.

Las autoridades deberan prohibir que se construyan y o habiliten en esta
comunidad cuartos de alquiler, que eventualmente lo alquilen a personas que
no son del territorio, (trabajadores indigenas, otras), que al no conocer los
riesgos, terminen exponiendo sus vidas.

Por seguridad Civil, el estado deberia considerar mover en su totalidad a las
familias de esta comunidad hacia sitio seguro, para evitar que, de
presentarse un evento de mayor envergadura, se pierdan mas vidas
humanas.

De tomarse esta opcion, debera prohibirse que otras personas y/o, los
mismos retornen a este sitio de riesgo (eventualmente, eliminando las casas
que van a ser sustituidas

Los trabajos a realizarse deberan, ser supervisados y guiados por la
autoridad competente.

El Ministerio de Ambiente y la Direccién Nacional de areas protegidas asigne
los recursos y el personal para iniciar procesos de adecuacion de las
actividades en el area de acuerdo a la zonificacion y recomendaciones del
plan de manejo del area protegida.

Resumen fotografico del riesgo existente

GRUPO 1 - Afluente 1 Parte Alta












GRUPO 2 - Afluente 1 Parte Media













GRUPO 3 - Afluente 2 Parte Alta
















Punto NO. 2. Guadalupe

Ubicacion: Comunidad de Guadalupe parte alta (Parque Internacional La Amistad)
Inicio de recorrido: Entrada Cabanas Los Quetzales

Coordenadas de inicio por el cauce: 0329763 — 0981350

08°52°28.78” N

82°32'53.20" W

Fecha: 7/4/21
Hora de inicio: 9:00 AM

CONFORMACISN DE EQUIPOS
PARA LOS RECORRIDOS EN LOS AFLUENTES

Grupo N°.1 — afluente 3 Cascadas

Enrique Pitti — Morador de la comunidad
Emiliano Abrego — FUNDICCEP
Alcibiades Castillo - Junta Comunal
José Luis Pitti - Proteccion Civil
Jerénimo - SAR PANAMA
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Grupo N°. 2 — afluente La Mina

David Moreno — Morador de la comunidad

Servio Meléndez — FUNDICCEP

William Guerra — FUNDICCEP y Morador de la comunidad
Juan Carlos Pitti — Junta Comunal y Morador de la comunidad
Melania Zurdo — Proteccion Civil

Antonio Aguirre — AMIPILA y Morador de la comunidad
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La inspeccién se realizd desde la entrada a las cabafas Los Quetzales bordeando
el afluente La Mina, donde claramente de observo desde el camino arboles caidos
sobre el margen del rio y acumulacién de troncos. Se concentro el recorrido sobre
dos afluentes principales que nacen en la montafia del Parque Internacional La
Amistad, desde una altura de 2300 msnm, con respecto a 1900 msnm, donde se



ubica la comunidad de Guadalupe, a unos 1.78 kilébmetros de distancia al sector de
primeras viviendas, la superficie que involucra esta esta zona de captacion, es de
aproximadamente 971.51 has, de las que unas 658.72 has, se conservan en estado
natural o bosque, en el resto de la superficie predomina la poblacién y la actividad
agricola 312.79 has, la poblacion tiene un aproximado de 1500 personas.

Historia de eventos naturales en esta comunidad:

El 09 de abril de 1970, esta comunidad con menos poblacién sufre grandes dafos
a causa de un evento natural extremo, con mucha lluvia que se acumul6 en la
montafia e hizo crecer subitamente el rio Chiriqui Viejo, la crecida impactd casas
sobre el margen del rio desbordandose por el camino he incrementado el dafio,
algunos de los afectados fueron establecidos en la comunidad de Paso Ancho.

En las décadas siguientes, la poblacién sin una planificacién a nivel del estado que
incluyera la variable de zonas inundables o vulnerables, se fue asentando e
incrementando el numero de viviendas y construcciones turisticas en areas
riberefas.

Posterior a la crecida de 1970, la poblacion de Guadalupe recuerda algunos
episodios como 1975, 1985, 2001, 2008.

El pasado 1 de abril de 2021 se registrd una fuerte lluvia en la zona, los primeros
indicios de crecida fue el aumento del caudal, olor a lodo y ruido por el golpe de las
rocas, este tipo de crecidas pone en alerta de que algo sucede en las partes altas.

Detalle de las inspecciones:
El recorrido de las inspecciones
Grupo 1 : 1.000 metros

Grupo 2 : 843.39 metros

El grupo 1 recorri6 el afluente 3 Cascadas (esto sobre altura de 2300 msnm), este
afluente se une al rio Chiriqui Viejo antes de llegar a la zona poblada, el equipo
reporto haberse encontrado 7 puntos donde se deben realizar cortes a arboles sobre
el cauce que pueden ocasionar a futuro embalses, en resto del recorrido, no
presento ningun tipo de acumulacién de arboles caidos.

Se evidenci6é también algunos puntos de inestabilidad del talud de la montafa.

El grupo 2 recorrié el afluente La Mina (esto sobre altura de 2300 msnm), este
afluente presento acumulacién de arboles y roca a ambos costados del cauce y



arboles sobre el mismo, se caminaron 843.39 metros por el cauce del rio,
identificando una primera zona donde se amplié unos 20 metros por la crecida,
también se identificd un desbordamiento de 50 metros en linea recta fuera del cauce
arrasando con algunos arboles de mediano tamafio y desprendimientos de roca y
arboles enterrados.

Se avanzdé desde el punto de Cascada La Mina 150 metros encontrando una zona
donde se amplié el cauce unos 20 metros de ancho, presentando arboles sobre el
rio cada vez mas grandes y acumulacién de escombros a los costados.

Existen alrededor de 15 puntos o mas que deben ser atendidos para corte y
limpieza.

Recomendaciones:

>

Nota:

Para reducir los riesgos de formacion de embalse, se deberia de iniciar un
trabajo con motosierras, para trozar los arboles en el cauce, en tucas
pequefas de unas 18” (pulgadas), para que cuando el agua baje, las mueva
y sean arrastradas con mayor facilidad (se disminuya el riesgo de que se
haga un embalse, con arboles atravesados).

Donde sea posible y operado por un operador de motosierra experimentado,
se podria sacar la madera de arboles con estas caracteristicas favorables,
con el fin de sacar del cauce la mayor cantidad de material posible,
advirtiendo que luego de la operacion, todo el material restante debe ser
trozado en pequefos tamafos para evitar que se creen embalses.

Mientras se tomen acciones se debera mantener un plan de gestién del
riesgo con la poblacion que incluya un sistema de alerta Temprana.

Las autoridades deberan gestionar y organizar las acciones de limpieza
sumando a las comunidades y poder concretar los trabajos.

Los trabajos a realizarse deberan, ser supervisados y guiados por la
autoridad competente.

El Ministerio de Ambiente y la Direccion Nacional de areas protegidas con
personal y recursos asignados para iniciar trabajos de acuerdo al plan de
manejo del area protegida.

Anexo fotografico del riesgo existente:

GRUPO 1 - afluente 3 Cascadas









GRUPO 2 - afluente La Mina













Sitio: Alto Pineda
Fecha: Jueves 8 de abril de 2021

Ubicaciéon: Comunidad de Alto Pineda

Inicio de recorrido: Quebrada Los Pozos

Coordenadas de inicio por el cauce: 0326807 — 0976280
8°49'43.35"N

82°34'29.24"0

Coordenadas final de recorrido: 0326347 — 0976614
8°49'54.16"N
82°34'44.33"0

Coordenadas en parte alta: 0327127 - 0975939
8°49'32.30"N
82°34'18.70"0O

Fecha: 8/4/21
Hora de inicio: 9:00 AM

CONFORMACISON DEL EQUIPO

José Zurdo — Morador de la comunidad
Blasina Atencio — Moradora de la comunidad
José Valdez - Proteccion Civil

Melania Zurdo — Proteccion Civil

Rolando Gémez — Proteccion Civil

Enoc Santamaria — Representante de Cerro Punta
Juan Carlos Pitti — Junta Comunal
Alcibiades Castillo - Junta Comunal

Emiliano Abrego — FUNDICCEP

10 Servio Meléndez — FUNDICCEP

11. William Guerra — FUNDICCEP

12.Damaris Sanchez — FUNDICCEP
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Detalle de la inspeccion:

La inspeccion se realizé desde la quebrada Los Pozos a orilla del camino que
conecta Alto Pineda y el area de Alto Los Mora a una altura de 2257 msnm, se
caminé hacia la parte baja unos 633.42 metros donde se observé acumulacion de
troncos y rocas, algunos deslizamientos en areas no intervenidas y de cultivo por
todo el trayecto.

Este callejon conecta su escorrentia con el rio Chiriqui Viejo justo en el puente de
la comunidad de Nueva Suiza a unos 1734 msnm, recorriendo 3.9 kilbmetros de
distancia, podemos mencionar que en su trayecto otros 2 afluentes aportan al
crecimiento del mismo, él primero proveniente de la ladera que conecta la
comunidad de Filipinas con Alto Pineda y él segundo proveniente de la parte
céntrica de la comunidad de Cerro Punta terminando cerca del cementerio.

La superficie que involucra esta esta zona de captacion, es de aproximadamente
296.52 ha, de las que unas 120.2 has, se conservan en estado natural o bosque, en
el resto de la superficie predomina la poblacién y la actividad agricola 176.32 has,
la poblacién es minima y existe una parte de la misma en zona de riesgo.

Se logra visualizar zonas naturales donde se evidencia deslizamientos provocados
por la gran cantidad de lluvia que no puede soportar el suelo, asi como también
canales en zonas de cultivos dirigidos a una misma pendiente provocando de igual
forma deslizamientos.

Recomendaciones:

» Mientras se tomen acciones se debera mantener un plan de gestién del
riesgo con la poblacion que incluya un sistema de alerta Temprana.

» Las autoridades deberan gestionar y organizar las acciones de limpieza
sumando a las comunidades y poder concretar los trabajos.

» Las autoridades deben implementar medidas en la gestion de escorrentias
en zonas de cultivos.

Nota:

= Los trabajos a realizarse deberan, ser supervisados y guiados por la
autoridad competente.

= El Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el Ministerio de Ambiente y la
Direccion Nacional de areas protegidas deben involucrarse y asignar
recursos, para garantizar el mejor manejo sobre la zona de Parque y areas
de cultivo.

Anexo fotografico del riesgo existente:



Afluente Los Pozos










Sitios: Bambito y Nueva Suiza
Viernes 09 de abril de 2021

Informe gira de inspeccion en cauces de quebradas, en el Corregimiento de Paso
Ancho

Cauces recorridos:
Quebrada Lara
Quebrada la Menaza
Quebrada Alto los Guerra

Quebrada Casa Grande

Participantes:

1. Melania Zurdo: Proteccién Civil

2. Rolando Gomez: Proteccién Civil

3. Adelaido Ostia: Morador Comunidad de Bambito

4. Sefora Neya Candanedo: Moradora Comunidad de Nueva Suiza
5. José Alcibiades Rivera: Morador Comunidad de Bambito

6. Salvador Martinez: Grupo SAR- Panama

7. Yadira Santamaria: Representante Corregimiento de Paso Ancho
8. Emiliano Abrego: FUNDICCEP

9. Serbio Meléndez: FUNDICCEP

10.David Samudio Nufez: FUNDICCEP

Equipo de Campo:
e Dos vehiculos 4x4 (1 de proteccién Civil, 1 de FUNDICCEP)
e Teléfonos celulares (siete celulares)
e GPS

Hora de Inicio:
08:00 AM

Hora termino:
12:00 MD



Informe Narrativo:

Conformado el equipo de inspeccion, se inicia con

» La evaluacion del estado del puente sobre la quebrada Lara, en la via a
Cerro Punta: se observa con preocupacién como ha quedado expuesta la
estructura de acero de la base del puente, cabe destacar que en las
crecientes generadas desde su construccion, por falta de estabilizacién del
talud, al canal de la quebrada en por lo menos 150 metros antes del puente,
se genera un alto impacto de erosion y socavamiento que amenaza
constantemente con salirse hacia la via e incluso de tumbar dicha
estructura, (creemos deberia de construirse un muro de hormigon bien
cimentado desde por lo menos 2 metros bajo el nivel del suelo hasta la
altura del puente unos 4 o 5 metros, esto prevendria que la quebrada se
salga de su cauce y mejoraria notablemente la fortaleza del puente. (es
importante cubrir la estructura de acero que ha quedado expuesta en la
base del puente.

b i i Heee—— b i

Google Earth

» A partir de este punto, mantuvimos recorrido en vehiculo sobre 300 metros,
hasta un costado del cauce, donde se observa la necesidad de intervenir
con una canalizacion que permita en lo posible crear barreras muertas
sobre el talud, en las zonas de impacto directo de la corriente.

Desde aqui se avanz6 caminando sobre el cauce 1200 metros, observamos
con preocupacion la acumulacién de mucha madera (arboles) arrastrados



desde la montafa, que han quedado acumulados en varios puntos y que
podrian facilmente en otro evento adverso, acumularse y formar embalses,
e inundaciones, aumentando los riesgos a las poblaciones.

Se observa también como el talud de las laderas, resulté afectado por la
fuerte corriente y los niveles de altura que alcanzo, asi como por los
deslizamientos que provinieron desde la parte superior donde se
encuentran las zonas de cultivos, y creemos, como fuente desencadenante,
originadas por el mal manejo de las aguas de escorrentia.

Recomendamos; que el estado intervenga en la canalizacion y limpieza de
por lo menos 2.3 kildmetros desde el puente, (con equipo pesado, y un
grupo de motoserristas) a la zona se puede accesar, desde el puente, y
desde la finca del sefior Ante Fistonich, en Alto Pineda, la madera que de
saque del cauce y pueda ser aprovechada se procesara, garantizando que
todo el material restante, costillones, raices etc., asi como el resto de la
madera deberan ser cortados en trozos pequefios menos de 20” para que si
la corriente los arrastra, no terminen formando embalses.

La canalizacion debera contemplar el aumento de la estabilizacién de
laderas en la zona donde el impacto de la corriente es directo. Y considerar,
la construccién de un muro de hormigon, a ambos lados de la quebrada en
los ultimos 150 metros antes del puente.
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Punto de intervencién con canalizacién sobre el tramo que conecta la
quebrada Lara, con la zona de descarga del Cementerio (180 metros): Esta
zona que descarga las aguas de escorrentia proveniente de la superficie en



cultivos horticolas, a cielo abierto y bajo invernadero, aproximadamente 110
hectareas, se enfrenta en la ultima década a un proceso altamente erosivo,
ya que no se tomaron las medidas para mitigar (disipar el impacto del
desplazamiento de la energia), a partir de este punto se ha abierto un crater
de mas de 60 metros de altura, y 7800 M 2, de superficie impactada, se hace
necesario canalizar y adecuar algun mecanismo para que el agua no impacte
directamente sobre la superficie y se minimice el riesgo de ampliacién del
crater, que amenaza con arrasar el camino de acceso al cementerio (en la
actualidad del borde del crater, al centro de la carretera podrian quedar solo
4 metros.)
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Punto N°. 3, Canalizacion sobre el rio desde la quebrada Lara, hasta el
puente en Nueva Suiza, (1,500 metros, abajo entrada Alto La Amenaza), esta
zona no ha sido canalizada y siendo que la principal corriente provino desde
alto Pineda, por la Quebrada Lara, a partir de este punto y hasta el Zarzo de
la Familia Golfin, ha quedado una alta cantidad de material rocoso que se
acumulé en puntos que hicieron que la corriente impactara sobre la ladera,
gue ha quedado expuesta antes del zarzo y podria ocasionar deslizamientos
e inundacion sobre la zona de residencia a ambos lados del rio. En el punto
abajo del zarzo, se acumulé una gran cantidad de material que ha provocado




que el rio se cargue hacia la carretera, en este punto de no hacerse algo
podria hacer que el rio en una crecida se lleve el acceso carretero en este
punto, de igual manera se repite este hecho sobre el rio en los puntos donde
en 2008 y 2014, produjo colapso sobre la via, este material acumulado debe
ser sacado del cauce, y fortalecida las zonas de mayor riesgo.

Nota: El material acumulado es de tamanos pequefios, por lo que
paulatinamente podria ser arrastrado y acumulado en las zonas de mayor
riesgo en la comunidad de Bambito, aumentando la sedimentacion del lecho
del rio, y por consiguiente disminuyendo la capacidad del cauce, aumentando
la probabilidad de un desbordamiento.
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En esta imagen se observan las zonas de deposito donde ha quedado el
material sedimentado, formando una barrera de desvio de la corriente, que
podria hacer impactar la carretera. (los clips amarillos) y detras de la escuela
la linea amarilla también muestra deposito de material, en este caso podria
hacer que el rio con la fuerza de la corriente desestabilice, el margen
contrario donde estan la escuela, y algunas residencias, también es
importante reforzar los trabajos realizados en la zona de hundimiento de la
calle donde en el 2014, cayo el bus. Un punto critico a reforzar es la zona
donde esta ubicada la toma de agua del acueducto de la comunidad de
Bambito, que se encuentra en la base de la montafa, margen derecho del
rio, donde la corriente impacto desestabilizando el talud.
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Inspeccidn sobre la quebrada la Menaza, Esta nace a 4.8 kilbmetros,
discurre entre la montafia, fincas agricolas, café y ganaderia, en su recorrido
limita o pasa sobre caminos agricolas, cerca a campamentos de
trabajadores, casas, comercios y la via principal antes de encontrarse con el
rio.

De igual manera se registraron altos niveles de la crecida, deslizamientos,
socavamientos de talud, arrastre de material rocoso, arboles, dafios a
infraestructura (muros, cimientos de casas), dafios a los caminos de
produccion. (sobre su recorrido se observan arboles que han sido arrastrados
y podrian ocasionar eventualmente embalses).

Sobre este cauce, es importante desarrollar labores de remocién de los
arboles que estén caidos y sacarlos en lo posible del cauce, se recomienda
que todo el material de madera y mas, que tenga que quedarse en el cauce
se reduzca a tamanos de 20” pulgadas, con el fin de que si la corriente los
arrastrara se muevan mas facilmente y se reduzca la probabilidad de
formacion de embalses.

Inspeccion sobre nacimiento de quebrada Alto Los Guerra; sobre este punto
se observa el desprendimiento de dos deslizamientos desde los limites de la
zona de produccion, mantiene acumulacion de arboles, piedras y lodo
acumulados sobre la fuente de agua, es evidente la formacion de un area de
embalse, que con la entrada de las lluvias ocasionaria crecidas sobre el



afluente, poniendo en riesgo la vida de transeuntes, residencias y residentes.
Este cauce desde octubre de 2017 a estado generando repentinas crecidas
que han alertado a la poblacion. Recomendamos, intervenir con equipo
pesado y motosierras para sacar del mismo la mayor cantidad de la manera
y liberar el cauce, para evitar embalses. La zona a intervenir es de 250 a 300,
urge la intervencidon de acciones correctivas.

Inspeccidén sobre zona de deslizamiento hacia el area de casa Grande, en
esta area se observo la acumulacion de escombros arboles atrapados dentro
del lodo, la zona de sedimentacion por donde se disparé la energia hacia el
area afectada y la necesidad de encausar desde un punto cercano a la
montafa y hacia la alcantarilla existente, el canal de descarga y asi minimizar
el riesgo de que se repita el desbordamiento. La longitud de este trabajo es
de 200 metros, se necesita el uso de equipo pesado para realizar los trabajos
y el de motosierras.



RECOMENDACIONES

1. Conformar la plataforma de gestion de riesgo municipal con el apoyo,
asesoria y acompafamiento de instituciones y sociedad civil.

2. Establecer un plan de trabajo de corto plazo que implique la limpieza de los
afluentes.

3. Que se asignen los recursos para un proceso de seguimiento al plan de
reduccion de riesgos en Tierras Altas.

4. Que se fomente la participacion ciudadana a través de los comités de gestidon
de riesgo en las comunidades.



